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CAPITOLUL 1.       

REGLEMENTARI  ARMONIZARE  PRIVIND UTILIZARE A SI APLICAREA  

MATERIALELOR  SI   PRODUSELOR   SUSTENABILE   PENTRU   CONSTRUCTII.  

 

Regulamentul (UE) nr. 305/2011 AL PARLAME NTULUI EUROPEAN SI AL 

CONSILIULUI DIN 9 MARTIE 2011 , de stabilire a unor condiἪii armonizate pentru 

comercializarea produselor pentru construcἪii Ἠi de abrogare a DIRECTIVEI 

89/106/CEE A CONSILIULUI ,  stabileἨte condiἪiile de introducere pe piaἪŁ Ἠi de utilizare/ 

aplicare, a produselor pentru construcἪii, stabilind dispoziἪii armonizate privind modul de 

exprimare a performanἪei produselor pentru construcἪii referitor la caracteristicile lor esenἪiale 

Ἠi privind utilizarea marcajului CE aplicat pe respectivele produse ( Reg. 305- art.1).  

 Potrivit noului regulament cu aplicare din 1 iulie 2013, introducerea pe piaἪŁ a unui 

produs pentru construcἪii, trebuie sŁ fie ´nsoἪitŁ de o declaraἪie de performanἪŁ cu privire la 

caracteristicile esenἪiale ale produsului pentru construcἪii, ´n conformitate cu specificaἪiile 

tehnice armonizate relevante. 

In plus, DeclaraἪia de performanἪŁ  trebuie sŁ includŁ informaἪii referitoare la 

conἪinutul de substanἪe periculoase din produsul pentru construcἪii pentru a ´mbunŁtŁἪi 

posibilitŁἪile ´n materie de construcἪii durabile Ἠi pentru a facilita dezvoltarea unor produse 

ecologice, astfel ´nc©t sŁ se asigure un nivel ridicat de protecἪie a sŁnŁtŁἪii Ἠi siguranἪei 

lucrŁtorilor care utilizeazŁ produse pentru construcἪii Ἠi a utilizatorilor de construcἪii, inclusiv 

´n ceea ce priveἨte cerinἪele de reciclare Ἠi/sau reutilizare a unor pŁrἪi sau materiale ( Reg. 305- 

alin.25)  .  

 DeclaraἪia de performanἪŁ exprimŁ performanἪa produselor pentru construcἪii ´n ceea ce 

priveἨte caracteristicile lor esenἪiale, conform specificaἪiilor tehnice armonizate relevante. (Reg. 

305- art. 6 -alin.1)   

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr.305/2011 conŞine, faἪŁ de Directiva 89/106/CEE 

abrogatŁ, cerinἪe suplimentare de sustenabilitate si ecologice, pentru ca produsele pentru 

construcἪii sŁ poatŁ fi aplicate Ἠi utilizate  în soluἪiile de proiectare, punere în operŁ, exploatare, 

recuperare ï refolosire - eliminare finala pentru construcἪii noi, inclusiv utilizabile pentru 

reabilitŁri eco-durabile, aἨa cum este Ἠi cazul materialelor sustenabile .  

http://www.ctpc.ro/legislatie/Regulament_305_2011.pdf
http://www.ctpc.ro/legislatie/Regulament_305_2011.pdf
http://www.ctpc.ro/legislatie/Regulament_305_2011.pdf
http://www.ctpc.ro/legislatie/Regulament_305_2011.pdf
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CAPITOLUL 2.    DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ 

 

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ a materialelor  sustenabile identificate ca 

fiind fezabil a fi fabricate local în cele douŁ zone pilot, utilizate pentru construcἪii  

durabile Ἠi pentru creἨterea eficienἪei energetice a construcἪiilor existente cuprinde 

obligatoriu urmŁtoarele informaἪii:  

 

1. Codul  unic de identificare al produsului - Cod Produs, conf. Registru Unic, Anexa 2: 2.24 

                                                    Certificat prin:  Agrement Tehnic    001SI-02/215-2013   

2. Tipul, lotul sau numŁrul de serie sau orice alt element care permite identificarea 
produsului pentru construcἪii:   

Tip:  PRODUSE ECOLOGICE COMPOZITE TERMO-FONO EFICIENTE 

MARCA MOPATEL
®
 SI ECOPIERRA 

® 
PENTRU CLĂDIRI EFICIENTE ENERGETIC 

 Lot: ------- 

 Serie: -----  

 

3. Utilizarea sau utilizŁrile preconizate ale produsului pentru construcἪii, în conformitate 

cu specificaἪia tehnicŁ aplicabilŁ, astfel cum este prevŁzut de fabricant, astfel :  

 Conform paragraf 2.1  -  Agrement Tehnic    001SI-02/215-2013   Ἠi anume: 

 

2.1 Domenii acceptate de utilizare în construcţii . 

Produsele compozite ecologice termo - fono eficiente marca MOPATEL
®
 si 

ECOPIERRA
®
, în conformitate cu prevederile P100 ï 1/2013 ĸi CR 6-2006 sunt  

destinate realizŁrii: 

a. pereţilor exteriori din zidărie  neportanţi, pe structurŁ  de rezistenŞŁ din beton 

armat la construcŞii civile ĸi industriale, eficiente energetic, situate în zonele climatice I, 

II, III, IV cu regim normal de temperaturŁ ĸi umiditate, cu respectarea prevederilor 

reglementŁrilor tehnice ´n vigoare. 
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       b. pereţi despărţitori, şape şi plăci  termo şi/sau fonoizolante pentru construcŞii 

civile ĸi industriale situate în zonele climatice I, II, III, IV cu regim normal de 

temperaturŁ ĸi umiditate, cu respectarea prevederilor reglementŁrilor tehnice în vigoare.  

              c. placări exterioare/interioare termoizolante pentru reabilitarea termicŁ a 

construcѿiilor civile ĸi industriale, situate ´n zonele climatice I, II, III, IV cu regim normal 

de temperaturŁ ĸi umiditate, cu respectarea prevederilor reglementŁrilor tehnice ´n 

vigoare, în vederea transformŁrii lor în clŁdiri eficiente energetic. 

Toate construcŞiile realizate cu produse compozite ecologice termo - fono eficiente 

marca MOPATEL
®
 si ECOPIERRA

®
, pot fi   situate în zonele climatice I, II, III, IV ale 

Rom©niei, cu regim normal de temperaturŁ ĸi umiditate cu respectarea indicaŞiilor de 

utilizare ĸi punere ´n operŁ ale producŁtorului ĸi prevederilor: 

- SR EN ISO 13788:2013 ï PerformanŞa higrotermicŁ a componentelor ĸi elementelor de 

construcŞie. Temperatura superficialŁ interioarŁ pentru evitarea umiditŁŞii superficiale 

critice ĸi condensului interior. Metode de calcul.  

 - C107-05, corectat în 01.01.2011 - Normativ privind calculul termotehnic al 

elementelor de construcŞie ale clŁdirilor.  

- C203 ï 91 ï InstrucŞiuni tehnice pentru proiectarea ĸi execuŞia lucrŁrilor de 

´mbunŁtŁŞire a izolaŞiei termice ĸi de remediere a situaŞiilor de condens la pereŞii 

clŁdirilor existente. 

- CR 0/2012 ï Cod de proiectare. Bazele proiectŁrii construcѿiilor. 

- CR 1-1-4 /2012 -  Cod de proiectare evaluarea acŞiunii v©ntului asupra construcŞiilor; 

- CR 6 - 2013 - Cod de proiectare pentru structuri de zidŁrie 

- P 100-1/2013-  Cod de proiectare seismicŁ ï Partea I. Prevederi de proiectare pentru 

clŁdiri 

-  P 118 - 99  - Normativ de siguranŞŁ la foc a construcŞiilor; 

- SR EN 1991-1-1:2004 - Acѿiuni ´n construcŞii. ĊncŁrcŁri date de v©nt. 

- SR EN 1991-1-3:2005 si Anexa Naѿionala SR EN 1991-1-3NA : 2006 - Eurocod 1: 

AcŞiuni asupra structurilor. Partea 1-3: AcŞiuni generale. ĊncŁrcŁri date de zŁpadŁ 

- SR EN 1991-1- 5:2004/ NA:2008. Eurocod 1: AcŞiuni asupra structurilor. Partea 1-5: 

AcŞiuni generale. AcŞiuni termice. Anexa naŞionalŁ 

 

4. Numele, denumirea socialŁ sau marca ´nregistratŁ Ἠi adresa de contact a fabricantului : 

PRODUCŀTOR :        SC MOPATEL PROIECT SRL  

           Găinești, com. Slatina, jud. Suceava  
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                                                      Tel/Fax: 0230 573962, GSM 0745 219280  

Puncte de lucru ï fabricaἪie / sucursale : jud Dolj/ Hunedoara:------------------ 

 

 

TITULAR AGREMENT TEHNIC: SC MOPATEL PROIECT SRL  

               Găinești, com. Slatina, jud. Suceava  

                                                Tel/Fax: 0230 573962, GSM 0745 219280 

 

MARCA ĊNREGISTRATŀ:                MOPATEL
®
  și   ECOPIERRA 

®
 

 

5. DupŁ caz, numele Ἠi adresa de contact a reprezentantului autorizat:--------------  

 

6. Sistemul sau sistemele de evaluare Ἠi verificare a constanἪei performanἪei produsului 

pentru construcἪii sunt :     

6.1  Conform paragraf 2.2.3  Fabricaţia  şi controlul -  Agrement Tehnic    001SI-

02/215-2013   si anume: 

Fabricarea elementelor din beton uĸor ecologic termoizolant marca MOPATEL
®
 ĸi 

ECOPIERRA
®
 se face industrializat, ´n spaŞii special amenajate, specifice fiecŁrei faze din 

lanŞul fabricare ï depozitare ï livrare, conform specificaŞiilor  producŁtorului ´n 

conformitate cu brevetul internaŞional WO2006119590 A2 (PCT/BE2006/000048). 

Fabricarea elementelor din materiale compozite ecologice termo fonoizolante  marca 

MOPATEL
®
 ĸi ECOPIERRA

® 
 este organizatŁ  astfel:  

¶ zona de laborator de control propriu al calitŁŞii lianŞilor ĸi agregatelor precum ĸi a 

calitŁŞii produselor finite. 

¶ zone pentru depozitarea cimentului, varului stins in pasta si a agregatelor (rumeguĸ, 

talaĸ, pluta, argilŁ expandatŁ ´n cuptor (argex) 0,2mm si 2....8mm). 

¶ zone pentru dozarea componenŞilor (c©ntŁrire) 

¶ zona de malaxare. 

¶ zona de turnare ´n cofraje ĸi decofrarea produselor dupŁ aproximativ 18....24 ore. 

¶ zona de ´ntŁrire ĸi stivuire a produselor. 

¶ zona de control a calitŁŞii ĸi ambalare. 

   Ċncadrarea constantŁ ´n indicii de calitate declaraŞi ai produselor compozite 

ecologice termo fono - izolante marca MOPATEL
®
 ĸi ECOPIERRA

®
 este garantatŁ de 
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producŁtor, firma MOPATEL PROIECT SRL are implementat un sistem de Management 

al calitŁŞii conform EN ISO 9001:2008. 

Caracteristicile principale de calitate au fost verificate ĸi confirmate de cŁtre INCD 

URBAN INCERC Sucursala Iasi, CSTC Belgia, INCD URBAN INCERC Sucursala 

Bucureĸti, IGSU  - Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila / 

Laboratorul de incercari la foc, ARGEX SA  Belgia, Laboratorul Central CCF Bucureĸti 

(rapoarte de ´ncercŁri in Dosarul Tehnic).  

Se executa periodic un control extern de cŁtre terѿŁ parte în institute de 

specialitate acreditate. 

Produsele compozite ecologice termo-fono izolante marca MOPATEL
®
 şi 

ECOPIERRA
®
, sunt concepute în conformitate cu prevederile P100 ï 1/2006 ĸi CR 6-

2006 pentru  realizarea pereţilor exteriori din zidărie  neportanţi, pereţilor despărţitori, 

şapelor şi plăcilor  termo şi/sau fonoizolante pentru construcŞii civile ĸi industriale.   

 Proiectarea ĸi verificarea ´nchiderilor realizate cu aceste zidarii se va face 

utiliz©nd regulile de calcul specifice pereŞilor de zidŁrie, Şin©nd seama de specificaŞiile 

de calcul ĸi control prevŁzute ´n DocumentaŞia  producŁtorului de origine c©t ĸi de 

prevederile normativelor tehnice rom©neĸti, specifice ´n vigoare: 

- CR 0/2012 ï Cod de proiectare. Bazele proiectŁrii construcѿiilor. 

- CR 6 - 2013 - Cod de proiectare pentru structuri de zidŁrie 

- P 100-1/2013-  Cod de proiectare seismicŁ ï Partea I. Prevederi de proiectare pentru 

clŁdiri 

- CR 1-1-4 /2012 -  Cod de proiectare evaluarea acŞiunii v©ntului asupra construcŞiilor; 

  

6.2   Conform paragraf 2.3.1  Condiţii  de concepţie  -  Agrement Tehnic    001SI-

02/215-2013   si anume: 

Produsele compozite ecologice termo-fono izolante marca MOPATEL
®
 şi 

ECOPIERRA
®
, sunt concepute în conformitate cu prevederile P100 ï 1/2006 ĸi CR 6-

2006 pentru  realizarea pereţilor exteriori din zidărie  neportanţi, pereţilor despărţitori, 

şapelor şi plăcilor  termo şi/sau fonoizolante pentru construcŞii civile ĸi industriale.   

 Proiectarea ĸi verificarea ´nchiderilor realizate cu aceste zidarii se va face 

utiliz©nd regulile de calcul specifice pereŞilor de zidŁrie, Şin©nd seama de specificaŞiile 

de calcul ĸi control prevŁzute ´n DocumentaŞia  producŁtorului de origine c©t ĸi de 

prevederile normativelor tehnice rom©neĸti, specifice ´n vigoare: 

- CR 0/2012 ï Cod de proiectare. Bazele proiectŁrii construcѿiilor. 
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- CR 6 - 2013 - Cod de proiectare pentru structuri de zidŁrie 

- P 100-1/2013-  Cod de proiectare seismicŁ ï Partea I. Prevederi de proiectare pentru 

clŁdiri 

- CR 1-1-4 /2012 -  Cod de proiectare evaluarea acŞiunii v©ntului asupra construcŞiilor; 

- P 118 - 99  - Normativ de siguranŞŁ la foc a construcŞiilor; 

- SR EN 1991-1-1:2004 - Acѿiuni ´n construcŞii. ĊncŁrcŁri date de v©nt. 

- SR EN 1991-1-3:2005 si Anexa Naѿionala SR EN 1991-1-3NA : 2006 - Eurocod 1: 

AcŞiuni asupra structurilor. Partea 1-3: AcŞiuni generale. ĊncŁrcŁri date de zŁpadŁ 

- SR EN 1991-1- 5:2004/ NA:2008. Eurocod 1: AcŞiuni asupra structurilor. Partea 1-5: 

AcŞiuni generale. AcŞiuni termice. Anexa naŞionalŁ 

- GP 001-1996 ï ProtecŞia la zgomot. Ghid de proiectare ĸi execuŞie a zonelor urbane 

din punct de vedere acustic;. 

- SR 12025-2:1994- Acustica ´n construcŞii. Efectele vibraŞiilor asupra clŁdirilor sau 

pŁrŞilor de clŁdire. Limite admisibile 

- STAS 12025/1-81 ï AcusticŁ ´n construcŞii. Efectele vibraŞiilor produse de traficul 

rutier asupra clŁdirilor sau pŁrŞilor de clŁdiri;  

- SR EN ISO 717 ï 1: 2013 ï AcusticŁ. Evaluarea izolŁrii acustice a clŁdirilor ĸi a 

elementelor de construcŞii. Partea 1: Izolarea la  zgomot aerian. 

- SR EN ISO 717 ï 2: 2013 ï AcusticŁ. Evaluarea izolŁrii acustice a clŁdirilor ĸi a 

elementelor de construcŞii. Partea 2: Izolarea la  zgomot de impact. 

- P 118 - 99 - Normativ de siguranŞŁ la foc a construcŞiilor; 

- SR EN ISO 13788:2013 - PerformanŞa higrotermicŁ a componentelor ĸi elementelor de 

construcŞie. Temperatura superficialŁ interioarŁ pentru evitarea umiditŁŞii superficiale 

critice ĸi condensului interior. Metode de calcul. 

- C 107-05 Partea a 3-a cu modificŁrile ѽi completŁrile ulterioare (2010) ï Normativ 

privind calculul performanŞelor termoenergetice ale elementelor de construcŞie ale 

clŁdirilor. 

 Prin proiectare este necesar: 

- sŁ  se rezolve problema deformŁrilor relative ale nivelelor structurii sub acŞiunea 

sarcinilor dinamice inclusiv cele seismice conform P100-1/2013; 

- sŁ se asigure rezistenŞa la solicitŁri fizice ĸi climatice, specifice zonelor climatice ale 

Rom©niei, cauzate de variaŞiile de temperaturŁ, acŞiunea v©ntului, acŞiunea 

radiaŞiei solare ĸi a apei. Se va avea ´n vedere preluarea deformaŞiilor cauzate de 
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variaŞiile de temperaturŁ la nivelul ´mbinŁrilor ´nchiderilor perimetrale cu structura 

portantŁ a construcŞiei. 

- sŁ se asigure nivelul de izolare termicŁ specificŁ elementelor de faŞadŁ ĸi planĸeelor 

dimensionarea optimŁ a grosimii elementelor de zidŁrie respectiv a elementelor de 

placare termoizolanta. 

- sŁ se asigure gradul de rezistenŞŁ la foc ĸi a izolŁrii fonice. 

  

6.3   Conform paragraf 2.3.2. Condiţii de fabricare -  Agrement Tehnic    001SI-

02/215-2013   si anume: 

Fabricarea elementelor materiale compozite ecologice termo fonoizolante  marca 

MOPATEL
®
 ĸi ECOPIERRA

®
de cŁtre firma MOPATEL PROIECT SRL ´n conformitate 

cu brevetul internaŞional WO2006119590 A2 (PCT/BE2006/000048), se desfŁĸoarŁ  pe 

linii de producŞie  semiautomatizate, ´n care se introduc ĸi se prelucreazŁ materialele 

constituente. 

ProducŁtorul are organizat un serviciu de urmŁrire ĸi verificare a calitŁŞii  at©t a 

materiilor prime c©t ĸi a produsului finit. 

 Calitatea constantŁ a produsului este asiguratŁ ĸi garantatŁ de producŁtor,  

firma MOPATEL PROIECT SRL.   

 Controlul permanent al calitŁŞi este asigurat prin controlul procesului de 

fabricaŞie, al produsului finit, intern la producŁtor c©t ĸi prin control periodic extern 

efectuat  de laboratoare neutre autorizate. 

 Ambalarea ĸi depozitarea produselor se face respect©nd prevederile producŁtorului. 

 

7. Denumirea Ἠi numŁrul de identificare al organismului de evaluare tehnicŁ  

(elaboratorul agrementului tehnic) :  

ELABORATOR  AGREMENT TEHNIC 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE ÎN 

CONSTRUCŢII, URBANISM ŞI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ, 

URBAN - INCERC – SUCURSALA IAŞI 

Cod organism abilitat AT:   001SI 

Str. prof. Anton  ķesan  nr. 37, Cod poĸtal 700 048 Tel./Fax.: (+04) (0232) 250 769, 254 471 
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Membru în :  

       UEAtc, Uniunea Europeană pentru Agrementare Tehnică în 

Construcţii;  

                    EOTA, Organizaţia Europeană pentru Agremente Tehnice; 

 

  ENBRI, Reţeaua Europeană a Institutelor de Cercetări în Construcţii ; 

             WFTAO, OrganizaŞia MondialŁ pentru Agremente Tehnice. 

GRUPA SPECIALIZATŀ AT NR. 2: 

Elemente de închidere şi compartimentare, pereţi  nestructurali,  tâmplărie şi vitraje 

 
9. PerformanἪa declaratŁ - conform Sinteza rezultatelor experimentale :  Tabel 1- 

Agrement Tehnic    001SI-02/215-2013  (pag. 10-12),  cuprinde: 

-  lista caracteristicilor esenἪiale, stabilite ´n specificaἪiile tehnice  

-  performanἪele declarate, exprimate pe niveluri, clase sau descrieri.  

- referinἪa datatŁ a standardelor armonizate corespunzŁtoare Ἠi numŁrul de referinἪŁ al 

documentaἪiei tehnice specifice . 

 

Tabel 1- Agrement Tehnic    001SI-02/215-2013   

 
nr   Caracteristică  UM  Metodă 

de  

încercare 

 Valoare  

de 

referinţă 

Valoare  

măsurată 

Unitatea 

executantă  

1 

Densitatea: 

kg/m
3
 

SR EN 

772-

1:2011 

700é..  

1700 

 

INCD 

URBAN 

INCERC Iasi 

CSTC Belgia 

 

- ECOPIERRA
® 

STRONG 1235é1481 

- ECOPIERRA
® 

MEDIUM 1.200 - 1.400 

- ECOPIERRA
® 

LIGHT 1.000-1.200 

- MOPATEL
®  

STRONG 1400 ...1600 

- MOPATEL
® 

 MEDIUM  700é1200 

- MOPATEL
® 

 LIGHT 550é800 

- MOPATEL
® 

 

SUPERLIGHT 

350...600 

2 

Conductivitatea termicŁ 

ɚ10,, 
W/mK 

SR EN 

12667: 

2002 

0,35 ... 

0,05 

, INCD 

URBAN 

INCERC Iasi 

 

- ECOPIERRA
® 

STRONG 0,348 

- ECOPIERRA
® 

MEDIUM 0,22..0,25 

E   TA

 
WFTAO 
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- ECOPIERRA
® 

LIGHT 0,17 é0,22 

- MOPATEL
®  

STRONG 0,271é0,331 

- MOPATEL
® 

 MEDIUM  0,146.. 0,215 

- MOPATEL
® 

 LIGHT 0.09 ... 0,160 

- MOPATEL
® 

 

SUPERLIGHT 

0.048 ...0,06 

3 

RezistenŞa la compresiune   

N/mm
2 

SR EN 

772-

1:2011 

 

  URBAN 

INCERC Iasi 

CSTC 

Belgia, 

ARGEX SA 

ï Belgia, 

URBAN 

INCERC 

Sucursala 

Bucureĸti 

- ECOPIERRA
® 

STRONG 11,2 é22,56 

- MOPATEL
®  

STRONG 9,037 .. 12,0 

- MOPATEL
® 

 MEDIUM  4,792é5,539 

- MOPATEL
® 

 LIGHT 0,533..1,022 

4 

RezistenŞa la ´ngheŞ ï 

dezgheŞ pentru  

MOPATEL
® 

 LIGHT 

% 
SR 3518: 

2009 

 

50 cicluri 

Pierdere de 

rezistenŞŁ 

7,4 

URBAN 

INCERC Iasi 

Laboratorul 

central CCF 

Bucureĸti 

5 
AbsorbŞie de apŁ pentru 

ECOPIERRA
® 

STRONG 
% 

SR EN 

772-

11:2011 

(NBN 

B15-215) 

- 2,73 é3,97 

URBAN 

INCERC Iasi 

ARGEX SA 

ï Belgia 

6  

Factorul de rezistenŞŁ la 

vapori de apŁ pentru 

MOPATEL
®  

STRONG   
- 

EN ISO 

12572: 

2002 

- 16,6 é17,2 

URBAN 

INCERC Iasi 

CSTC 

Belgia 

5 Clasa de reacŞie la foc A2 (C1) 

6 RezistenŞa la foc dupŁ 

criteriile EI 

- mai mare de 15 minute - 

 

ǒ Calitatea materiilor prime constituente conferŁ produsului stabilitate fizico-chimicŁ ´n 

condiŞii normale de exploatare: rezistenŞŁ la compresiune, rezistenŞŁ la foc, o comportare bunŁ 

la acŞiunea factorilor de mediu exterior, contribuind la buna comportare ´n timp a elementelor 

de construcŞie. 

Produsele au caracteristici specifice de materiale sustenabile-ecologice,  nu sunt toxice, nu 

afecteazŁ sŁnŁtatea oamenilor ĸi nu polueazŁ mediul ´nconjurŁtor ci dimpotrivŁ, au 

calitŁἪi de : 
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- agent bactericid,  

- agent  depoluant prin absorbἪie de CO2.   

 

 

CAPITOLUL  3.  

        APLICATII , TEHNICI   ἧI  SISTEME   ADECVATE  DE   UTIL IZARE  / 

APLICARE  A MATERIALELOR  SUSTENABILE,   SELECTATE PENTRU  

CRESTEREA EFICIEN TEI   ENERGETICE   A CLŀDIRILOR. 

 

Sistemul de materiale Ἠi produse certificate prin Agrementul Tehnic 001SI-02/215-2013 

- PRODUSE ECOLOGICE COMPOZITE TERMO-FONO EFICIENTE MARCA 

MOPATEL
®
 SI ECOPIERRA 

® 
PENTRU CLĂDIRI EFICIENTE ENERGETIC, este 

perfect aplicabil în cerinἪele de sisteme termoizolante sustenabile, aἨa cum cere obiectivul 

proiectului,   respectând cerinἪele de calitate specifice ghidului european: 

ETAG 004    Edition 2000 - Amended August 2011 - Amended February 2013  -

GUIDELINE FOR EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL  of  EXTERNAL  

THERMAL  INSULATION  COMPOSITE  SYSTEMS (ETICS) WITH RENDERING  

 

 

3.1  AplicaἪii 

Produsele compozite ecologice termo - fono eficiente marca MOPATEL
®
 Ἠi 

ECOPIERRA
®
 sunt fabricate de firma MOPATEL PROIECT SRL în conformitate cu 

brevetul internaŞional WO2006119590 A2 (PCT/BE2006/000048) din material compozit 

realizat pe baza de materiale ecologice naturale (argilŁ expandatŁ ´n cuptor, granule de plutŁ, 

rumeguĸ, talaĸ, l©nŁ de oaie) ĸi doi lianŞi Ciment Portlant CEM 1 ĸi var stins ´n pastŁ. 

La Produsele ecologice compozite de marca ECOPIERRA
®
 pietriĸul este ´nlocuit cu granule de 

argilŁ arsŁ ´n cuptor, cu dimensiuni de 4 p©nŁ la 10 mm, iar nisipul este ´nlocuit cu granule de 

plutŁ ĸi cuprind  3 clase de produse ĸi anume: 

-  ECOPIERA Strong (ESxxx) cu densitate de 1.400 -1.700 kg/m
3
, la care caracteristica de 

baza este valoarea ridicatŁ a rezistenŞei la compresiune, modulul de elasticitate fiind 

corespunzŁtor betoanelor uĸoare. 

-   ECOPIERRA Medium (EMxxx) cu densitate de 1.200 - 1.400 kg/m
3
sunt caracterizate de 

rezistenŞe mecanice ridicate ĸi performanŞe deosebite de izolare acusticŁ ĸi termicŁ. 
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-  ECOPIERRA Light (ELxxx) cu densitate de 800-1.200 kg/m
3
caracterizate în principal ca 

elemente termo ĸi fonoizolante. 

Produsele compozite cu marca MOPATEL
®
 contin ciment, var si fibre lemnoase, pluta, lâna de 

oaie  fiind realizate in  3 clase de produse si anume.   

-  MOPATEL Strong (MSxxx) cu densitate de 1.400-1.600 kg/m
3
, la care caracteristica de 

baza este valoarea ridicata a rezistenŞei la compresiune, modulul de elasticitate fiind 

corespunzŁtor betoanelor uĸoare. 

-  MOPATEL Medium (MMxxx) cu densitate de 700 ï 1200 kg/m
3
sunt caracterizate de 

rezistenŞe mecanice ridicate ĸi performanŞe deosebite de izolare acusticŁ ĸi termicŁ. 

-   MOPATEL Light  si Superlight (MLxxx) cu densitate de 350-800 kg/m
3 

caracterizate în 

principal ca elemente termo ĸi fonoizolante. 

Materialele compozite ecologice termo- fono eficiente marca MOPATEL
®
 si ECOPIERRA

®
 

au rezistenŞŁ la foc, o plasticitate bunŁ, asigur©nd o bunŁ izolare termicŁ ĸi acusticŁ ĸi o 

rezistenŞŁ la tracŞiune comparabilŁ cu cea a betonului clasic. Sunt caracterizate de 

permeabilitate crescuta a aerului permiŞ©nd eliminarea condensului ĸi a gazelor toxice.  

  Pot fi colorate dupŁ dorinŞŁ, astfel ´nc©t pereŞii din aceste materiale au un aspect 

deosebit ĸi nu mai necesitŁ finisaje ulterioare obligatorii.   

Codul corespunzŁtor grupului de litere  xxx este rezervat pentru identificarea 

subclaselor produselor fabricate corespunzŁtoare claselor Strog, Medium , Light si SuperLight. 

 

Produsele compozite ecologice termo- fono eficiente marca MOPATEL® Ἠi 

ECOPIERRA® sunt fabricate de firma MOPATEL PROIECT SRL sub forma:  

-  de blocuri paralelipipedice cu urmŁtoarele caracteristici dimensionale (fig. 1): 

 

¶ 100 x 200 x 400mm  

¶ 135 x 195 x 395mm 

¶ 95 x 195 x 295mm 

¶ 95 x  145 x 245mm 

¶ 95 x  295 x 395mm 

¶ 65 x  395 x 495mm 
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Fig. 1  - Blocuri paralelipipedice din materiale compozite termo fono izolante marca 

MOPATEL
®
 si ECOPIERRA

®
  

 

- de placi bistrat (2.. 2,5cm Mopatel Medium cu rol de protecἪie mecanica si 6...15cm 

Mopatel Superlight sau Pluta expandata) care au preformate traversŁrile pentru dibluri de 

fixare, cu dimensiuni de 1000 x 500 x si grosime variind intre 100..150mm. Grosimea plŁcilor 

utilizate pentru realizarea lucrŁrilor de termoizolare este determinatŁ din considerente de 

realizare a nivelului impus al izolŁrii termice conform normativelor în vigoare (fig.2). Exemple 

de realizare a unor structuri de închidere performante energetic sunt prezentate în figurile 4,5,6  

Ἠi la care se pot obἪine rezistente la transfer termic variind între 2,49 ... 6,02m
2
K/W funcἪie de 

grosimea Ἠi combinaἪia materialelor alese (Raport de test INCD URBAN INCERC Sucursala 

IaἨi). 
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Fig. 2 ï Placi bistrat pentru placŁri exterioare termoizolante marca MOPATEL

®
  (2.. 2,5cm 

Mopatel Medium cu rol de protecἪie mecanica si 6...15cm Mopatel Superlight sau PlutŁ 

expandata) 

 

- Blocuri de zidŁrie tristat, pentru zidŁrii portante Ἠi neportante, cu dimensiuni de 

400x200x300mm realizate din Mopatel Strong (19cm), Motapel Superlight (15cm) Ἠi Mopatel 

Medium (6cm) destinate realizŁrii construcἪiilor cu eficienἪŁ energeticŁ sporitŁ - near zero 

energy (fig.3).  

 

 
 

Fig. 3  - Blocuri de zidŁrie tristat cu dimensiuni de 400x200x300mm realizate din Mopatel 

Strong (19cm), Motapel Superlight (15cm) Ἠi Mopatel Medium (6cm) destinate realizŁrii 

construcἪiilor cu eficienἪŁ energetica sporitŁ - near zero energy 
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  Materialele compozite ecologice termo- fono eficiente marca MOPATEL
®
 Ἠi 

ECOPIERRA
®
" fabricate  de firma MOPATEL PROIECT SRL GŁineĸti, Suceava,  ´n 

conformitate cu prevederile P100 ï 1/2013 ĸi CR 6-2006 , sunt  destinate realizŁrii: 

a. pereŞilor exteriori din zidŁrie  neportanŞi, pe structurŁ  de rezistenŞŁ din beton armat la 

construcŞii civile ĸi industriale, eficiente energetic, situate ´n zonele climatice I, II, III, IV cu 

regim normal de temperaturŁ ĸi umiditate, cu respectarea prevederilor reglementŁrilor tehnice 

în vigoare. 

b. pereŞilor  despŁrŞitori, ĸape ĸi plŁci  termo / fonoizolante pentru construcŞii civile ĸi 

industriale situate ´n zonele climatice I, II, III, IV cu regim normal de temperaturŁ ĸi umiditate, 

cu respectarea prevederilor reglementŁrilor tehnice ´n vigoare.  

c. placŁrilor  exterioare/interioare termoizolante pentru reabilitarea termica a construcἪiilor 

civile ĸi industriale, situate ´n zonele climatice I, II, III, IV cu regim normal de temperaturŁ ĸi 

umiditate, cu respectarea prevederilor reglementŁrilor tehnice ´n vigoare, in vederea 

transformŁrii lor în clŁdiri eficiente energetic. 

Toate construcŞiile realizate cu produse compozite ecologice termo- fono eficiente 

marca MOPATEL
®
 si ECOPIERRA

®
, pot fi situate în zonele climatice I, II, III, IV ale 

României, cu regim normal de temperaturŁ ĸi umiditate cu respectarea indicaŞiilor de utilizare 

ĸi punere ´n operŁ ale producŁtorului ĸi prevederilor: 

- SR EN ISO 13788:2013 ï PerformanŞa higrotermicŁ a componentelor ĸi elementelor de 

construcŞie. Temperatura superficialŁ interioarŁ pentru evitarea umiditŁŞii superficiale critice ĸi 

condensului interior. Metode de calcul.  

 - C107-05, corectat în 01.01.2011 - Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de 

construcŞie ale clŁdirilor.  

- C203 ï 91 ï InstrucŞiuni tehnice pentru proiectarea ĸi execuŞia lucrŁrilor de ´mbunŁtŁŞire a 

izolaŞiei termice ĸi de remediere a situaŞiilor de condens la pereŞii clŁdirilor existente. 

- CR 0/2012 ï Cod de proiectare. Bazele proiectŁrii construcἪiilor. 

- CR 1-1-4 /2012 -  Cod de proiectare evaluarea acŞiunii v©ntului asupra construcŞiilor; 

- CR 6 - 2013 - Cod de proiectare pentru structuri de zidŁrie 

- P 100-1/2013-  Cod de proiectare seismicŁ ï Partea I. Prevederi de proiectare pentru clŁdiri 

-  P 118 - 99  - Normativ de siguranŞŁ la foc a construcŞiilor; 

- SR EN 1991-1-1:2004 - AcἪiuni ´n construcŞii. ĊncŁrcŁri date de v©nt. 

- SR EN 1991-1-3:2005 si Anexa NaἪionala SR EN 1991-1-3NA : 2006 - Eurocod 1: AcŞiuni 

asupra structurilor. Partea 1-3: AcŞiuni generale. ĊncŁrcŁri date de zŁpadŁ 
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- SR EN 1991-1- 5:2004/ NA:2008. Eurocod 1: AcŞiuni asupra structurilor. Partea 1-5: AcŞiuni 

generale. AcŞiuni termice. Anexa naŞionalŁ 

 

 

3.2. Identificarea si livrarea  produselor: 

 Materialele compozite ecologice termo - fono eficiente marca MOPATEL
®
 Ἠi 

ECOPIERRA
® 

fabricate de firma MOPATEL PROIECT SRL în conformitate cu brevetul 

internaŞional WO2006119590 A2 ( brevet internaŞional PCT/BE2006/000048) sunt ´n acord cu 

standardele armonizate in Uniunea EuropeanŁ. 

  Produsele sunt ambalate Ἠi livrate paletizat, fiecare palet fiind marcat cu etichete 

autocolante inscripŞionate cu: 

- denumirea ĸi sigla firmei producŁtoare;  

- denumirea comercialŁ a produsului; 

- dimensiunile blocurilor/plŁcilor;  

- numŁrul ĸi data  lotului de fabricaŞie; 

- instrucŞiuni de transport, manipulare ĸi depozitare. 

        La livrarea cŁtre beneficiari, fiecare lot este  ´nsoŞit de: 

- documentul de certificare a calitŁŞii, ´ntocmit conform dispoziŞiilor legale ´n vigoare; 

- detalii de punere ´n operŁ; 

- aviz de expediŞie cu inventarul complet verificat la expediere 

- instrucŞiuni de  manipulare, transport, depozitare, punere ´n operŁ ĸi ´ntreŞinere, editate în 

limba rom©nŁ; 

- orice livrare este ´nsoŞitŁ de Declaraţie de performanță a produsului  ´ntocmitŁ conform 

normei SR EN ISO/CEI 17050 -1: 2005 ĸi  Certificat de garanţie a produsului. 
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3.3   Tehnici  si  sisteme   adecvate  de  utilizare / aplicare 

 

3.3.1   Sistem constructiv cu ñpereti cuplatiò si inchideri termo-eficiente Mopatel  ï 

Ecopierra 

 

Varianta 1 : Blocuri ñ tristratñ, grosime perete 40cm 

 
Scara 1/50 

 
      

Fig.4a 
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Sectiune 1-1 
Scara 1/20       

Sectiune 2-2 
Scara 1/20    
 
 

    

 
Fig.4b 

 

Fig. 4 a,b  - Exemplu de realizare a unor structuri de închidere performante energetic din 

materiale compozite termo fono izolante marca MOPATEL
®
 ѽi ECOPIERRA

®
 realizat cu 

blocuri de zidŁrie tristrat MOPATEL de 40cm(6cm Mopatel medium, 14 cm Mopatel 

Superlight, 20 cm Mopatel Strong) (soluѿie care asigura o rezistenta la transfer termic a 

elementului de închidere exterior de 2,49 m
2
K/W) 
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3.3.2  Sistem constructiv cu ñpereἪi cuplaἪiò Ἠi placŁri exterioare termo-eficiente Mopatel  

ï Ecopierra 

 

Varianta 2 : Blocuri ñ tristratñ, grosime perete 40cm + panou bistrat 16cm (4+12) 
Scara 1/50 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 16 

Fig.5a 
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Sectiune 1-1 
Scara 1/20       

Sectiune 2-2 
Scara 1/20     

 
 
 

Fig. 5 a, b - Exemplu de realizare a unor structuri de închidere performante energetic din 

materiale compozite termo fono izolante marca MOPATEL
®
 si ECOPIERRA

®
 realizat cu 

blocuri de zidŁrie tristrat MOPATEL de 40cm (6cm Mopatel medium, 14 cm Mopatel 

Superlight, 20 cm Mopatel Strong) placate la exterior cu plŁci termoizolante de Mopatel cu 

grosime de 16cm (4cm Mopatel Medium si 12 cm Mopatel Superlight sau PlutŁ)  (soluѿie care 

asigurŁ o rezistenѿŁ la transfer termic a elementului de închidere exterior de 5,00 ..5,91 

m
2
K/W) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fig.5b 
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3.3.3  Sistem constructiv cu ñpereti cuplatiò si placari termo-eficiente Mopatel  ï 

Ecopierra 

 

Varianta 3 : Blocuri ñ tristratñ, grosime perete 40cm + 2 panouri bistrat de 8 cm  
(2cm Mopatel Medium + 6 cm Mopatel Superlight) 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

panouri bistrat interior  

de 8 cm  

(2cm MM + 6 cm MSL) 

panouri bistrat exterior  

de 8 cm  

(2cm MM + 6 cm MSL) 

Fig. 6a 
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Sectiune 1-1 
Scara 1/20       

Sectiune 2-2 
Scara 1/20       

 
 
 

Fig. 6 a,b - Exemplu de realizare a unor structuri de închidere performante energetic din 

materiale compozite termo fono izolante marca MOPATEL
®
 si ECOPIERRA

®
 realizat cu 

blocuri de zidŁrie tristrat MOPATEL de 40cm  placate la exterior ѽi interior cu plŁci 

termoizolante Mopatel cu grosime de 8cm (2cm Mopatel Medium ѽi 6cm Mopatel Superlight 

sau PlutŁ)  (Rezistenѿa la transfer termic a elementului de închidere exterior de 5.11...6.02 

m
2
K/W) 

 

 

 
3.3.4 Sistem de reabilitare termicŁ cu placŁri termo -eficiente Mopatel  ï 

Ecopierra. 

 
Sistemul termoizolant bazat pe materiale sustenabile,  compozite, cu caracteristici 

ecologice și termo- fono eficiente, marca MOPATEL
®
 si ECOPIERRA

®
, cu plŁci  

termoizolante, se pune în operŁ dupŁ regulile generale ale sistemelor ETICS, conform 

indicaἪiei producŁtorului prin lipire cu adeziv (mortar) pe baza de var stins, compatibil cu 

materialele de baza Ἠi fixare mecanicŁ cu dibluri (minim 5 prinderi pe placŁ)  sau numai cu 

fixare mecanicŁ ( foto 1-2), în funcἪie de peretele suport, de sarcinile rezultate, de rezistenἪa 

Fig. 6b 
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acestuia Ἠi de elementele de proiectare specifice clŁdirii supuse reabilitŁrii sau conformŁrii 

termoenergetice . 

Sistemul este perfect aplicabil în cerinἪele de sisteme termoizolante sustenabile, aἨa 

cum cere  obiectivul proiectului,   respectând cerinἪele de calitate specifice ghidului european : 

ETAG 004    Edition 2000- Amended August 2011 - Amended February 2013  - 

GUIDELINE FOR EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL  of  EXTERNAL  

THERMAL  INSULATION  COMPOSITE  SYSTEMS (ETICS) WITH RENDERING . 

 

   
Foto 1.  
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Foto 2.  

 

Foto 1-2 Detalii de aplicare a termosistemului MOPATEL pe modelul supus 

Determinarii experimentale a  proprietatilor de transfer termic  ( conform capitol 

RAPORT DE TESTARE  A ZIDARIEI DIN BLOCURI COMPOZITE 

ECOLOGICE MARCA MOPATEL
®
,
 

GROSIME 40 CM PLACATE SI 

NEPLACATE CU PLACI TERMOIZOLANTE BISTRAT MARCA 

MOPATEL
®
- raport R4- anexa 2, pag. 38-40 ) 

 

 

3.4  Punerea ´n operŁ  

Punerea ´n operŁ a produselor compozite  termo fono - izolante marca MOPATEL
®
 ĸi 

ECOPIERRA
®
 se  face cu personal de medie calificare, de cŁtre firme specializate, Şin©nd cont 

de indicaŞiile specificate prin proiect ĸi recomandŁrile producŁtorului. Punerea ´n operŁ a 

blocurilor se face prin îmbinare umedŁ cu mortar cu compoziŞie identicŁ cu a elementelor de 

zidŁrie, dar cu clasŁ minimŁ  M50. 
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AsamblŁrile cu nut ĸi feder se vor face numai pentru blocurile destinate pereŞilor despŁrŞitori de 

grosimi finite de  minim 15cm. 

PlŁcile pentru placŁri termoizolante se vor pune în operŁ conform indicaἪiei producŁtorului prin 

lipire cu adeziv (mortar) pe baza de var stins, compatibil cu materialele de baza si fixare 

mecanica cu diblu (minim 5 prinderi pe placa). 

 

Nu se pun ´n operŁ elemente care au fost deteriorate ´n cursul transportului sau la montaj. 

 

3.4.1   CondiŞiile de punere ´n operŁ  

Elementele din materiale compozite ecologice termo fonoizolante marca MOPATEL
®
 ĸi 

ECOPIERRA
®
, se pot pune în operŁ numai dupŁ proiecte întocmite conform regulilor de 

calcul ´n vigoare aplicabile elementelor de ´nchidere exterioare din zidŁrie neportantŁ, Şin©nd 

seama de exigenŞele normativelor de proiectare specifice domeniului precum ĸi de prevederile 

documentaŞiei de proiectare proprii producŁtorului. 

 Proiectarea trebuie sŁ rezolve exigenŞele privind: 

- rezistenŞa la solicitŁrile statice ĸi dinamice  generate sau transmise de structura clŁdirii ca 

urmare a ´ncŁrcŁrilor din exploatare, deformaŞi sau tasŁri diferenŞiale, vibraŞi seisme. 

- rezistenŞa la solicitŁri fizice ĸi climatice specifice zonelor climatice ale Rom©niei cauzate de 

variaŞiile de temperaturŁ, acŞiunea  v©ntului, radiaŞiei  solare  ĸi  precipitaŞilor. 

- asigurarea gradului de rezistenŞŁ la foc.  

- asigurarea gradului de eficienἪŁ termicŁ/  energeticŁ, cel puἪin la nivelul minim normat. 

La punerea ´n operŁ a elementelor din materiale compozite ecologice termo fonoizolante 

marca MOPATEL
®
 ĸi ECOPIERRA

® 
, trebuie sŁ se respecte InstrucŞiunile Tehnice de punere 

´n operŁ ale producŁtorului, furnizate la livrarea produselor  precum ĸi urmŁtoarele documente 

tehnice Rom©neĸti: 

- Legea nr. 319 - 2006 cu completŁrile Ἠi modificŁrile  din HG. 1425/2006 Ἠi  HG 955/2010  

pentru    aprobarea    Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii SecuritŁἪii Ἠi  

SŁnŁtŁἪii ´n MuncŁ  

-  HG 1218 / 06.09.2006 privind stabilirea cerinŞelor minime de securitate ĸi sŁnŁtate ´n muncŁ 

pentru asigurarea protecŞiei lucrŁtorilor împotriva riscurilor legate de prezenŞa chimici (M.O. 

845 /13.10.06).   

- HG 985/2012 ï Norme metodologice de aplicare a legislatiei securitatii si sanatatii in munca. 

- C 300 - 94 - "Normativ de prevenire ĸi stingere a incendiilor pe durata executŁrii lucrŁrilor de 

construcŞii ĸi instalaŞii aferente acestora". 
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- B.C. nr. 5-6-7/1993:   "Regulamentul privind   protecἪia  Ἠi   igiena   muncii   ´n construcἪii.   

  

 Verificarea menŞinerii  aptitudinii de utilizare/ aplicare  a produsului va fi 

realizatŁ de cŁtre elaboratorul  Agrementului  Tehnic    001SI-02/215-2013 prin : 

- analizarea  a cel puἪin 3 referinἪe prezentate de cŁtre titularul agrementului tehnic 

cu privire la obiectivele realizate în perioada de valabilitate a prezentului agrement 

tehnic.  

- programul de verificare care va fi ´ntocmit la momentul solicitŁrii prelungirii avizului tehnic al 

prezentului agrement tehnic. In baza Raportului de Supraveghere se va realiza prelungirea 

Agrementului tehnic 

 Orice modificare a tehnologiei de fabricare ĸi/sau introducere de noi materii prime 

ĸi materiale se va aduce la cunoĸtinŞŁ elaboratorului de agrement tehnic pentru a fi luatŁ ´n 

considerare ĸi a se proceda la extinderea / modificarea agrementului tehnic. 

La punerea ´n operŁ este obligatoriu sŁ se respecte prevederile producŁtorului de origine 

precum ĸi ale normativului C56-85 - Normativ pentru verificarea calitŁŞii ĸi recepŞia 

lucrŁrilor de construcŞii ĸi instalaŞii aferente ( valabilŁ numai partea de construcŞii). 

Concluziile urmŁririi comportŁrii ´n timp a produsului ´n condiŞiile climatice specifice 

Rom©niei pe durata valabilitŁŞii agrementului tehnic  privind menŞinerea caracteristicilor de 

bazŁ ale acestuia sau siguranŞa utilizatorilor vor fi obligatorii la prelungirea ´n continuare a 

valabilitŁŞii agrementului tehnic. 
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